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 پرتال جامع داوشجًیان ي مهىدسیه عمران

 

 ارائه کتابها ي جسيات رایگان مهىدسی عمران

 بهتریه ي برتریه مقالات ريز عمران

 اوجمه های تخصصی مهىدسی عمران

 فريشگاه تخصصی مهىدسی عمران



ش ی  م     
ی ((گام  گام)) ب  ی یک دھم د  ل  ح   ثال 

هدف از تحليل تقريبي براي بدست آوردن مقاطع اوليه اعضاي سازه اي مي باشد ، بعد از اين تحليل مي 
 تحليل وتوان تحليل هاي دقيقتر (دستي يا كامپيوتري) را انجام داد.(البته با استفاده از نرم افزار هاي 

  طراحي سازه لزومي به استفاده از تحليل تقريبي نيست)

ابتدا براي اين تحليل فرض مي شود تير ها در ديافراگم صلب قرار دارند(يعني حركت سقف طبقات -
لذا نيروي محوري در تير ها در نظر گرفته نمي شود. (در اكثر سقف ها به دليل وجود دال  يكپارچه است)

  ارچه است)بتني حركت سقف يكپ

ر: ل    ح
با توجه به بارگذاري سطحي و سطح بارگير، بر روي تير ها مقدار بار گسترده(يكنواخت) را بدست مي -

  آوريم.

له در فاص، در تحليل يك دهم دهانه فرض مي شود نقطه عطف در منحني تغيير شكل تير در قاب خمشي -
  يك دهم دهانه از طرفين تير قرار دارد.

  
با در نظر گرفتن تمامي تير ها در قاب خمشي مانند شكل بالا ، لنگر خمشي ماكزيمم در تير ها تحت بار -

  برابر است با: wگسترده يكنواخت 
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  كل زير در نظر بگيريد:ش Rنيروي تكيه گاهي براي بدست آوردن -

  
  برابر است با: Rپس مقدار 
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لنگر مثبت بدست آمده در مرحله قبل در وسط تير اتفاق مي افتد، اما براي بدست آوردن لنگر منفي تير -
  در تكيه گاه ها (ستون ها) ، با در نظر گرفتن شكل زير داريم:
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  برش ايجاد شده در تير با توجه به بار گسترده برابر :-

2
 

  

ون: ل    ح
  در ستون ها: Pنيروي محوري بدست آوردن -

  بعد از تحليل تمامي تير هاي موجود در قاب ، در بالاترين طبقه نيروي ستون هاي كناري:

 

  مربوط به تير هاي متصل به ستون مي باشد) 2و  1ستون هاي مياني: (اعداد 

 

  ستون مورد نظر را با ستون هاي بالاتر جمع كرد. Pدر طبقات پايين تر نيز به ترتيب بالا مي باشد فقط بايد 

  (بهتر است ابتدا يك ستون را ازبالا به پايين تحليل كرد و سپس به ستون هاي ديگر پرداخت.

  

  :Mبدست آوردن لنگر ايجاد شده در ستون -

 ستون هاي كناري (چپ):

  :(چپ)ستون هاي كناري لنگربعد از تحليل تمامي تير هاي موجود در قاب ، در بالاترين طبقه 

| | 

ستون مورد نظر را با ستون هاي بالاتر جمع  Mدر طبقات پايين تر نيز به ترتيب بالا مي باشد فقط بايد 
  كرد.

  ستون هاي كناري (راست):

  ):راستكناري(در بالاترين طبقه لنگر ستون هاي 

| | 

ستون مورد نظر را با ستون هاي بالاتر جمع  Mدر طبقات پايين تر نيز به ترتيب بالا مي باشد فقط بايد 
  در ستون هاي كناري راست منفي و ستون هاي كناري چپ مثبت است) لنگر (تمامي مقادير  كرد.



  ستون هاي مياني:-

  مياني: در بالاترين طبقه لنگر ستون هاي

| | 

ستون مورد نظر را با ستون هاي بالاتر جمع  Mدر طبقات پايين تر نيز به ترتيب بالا مي باشد فقط بايد 
  كرد.

ثال:   ورت 

 
  براي آسان تر شدن نامگذاري مقاطع رابه صورت زير لحاظ مي كنيم:

  
  



  :1عضو 

0.08 0.08 1000 4 1280   .
0.045 0.045 1000 4 720   .

0.4 0.4 4 1000 1600  

2
1000 4

2
2000  

 

  :2عضو 

0.08 0.08 1000 5 2000   .
0.045 0.045 1000 5 1125   .

0.4 0.4 5 1000 2000  

2
1000 5

2
2500  

 

  :3عضو 

0.08 0.08 1000 4 1280   .
0.045 0.045 1000 4 720   .

0.4 0.4 4 1000 1600  

2
1000 4

2
2000  

 

  :4عضو 

0.08 0.08 1000 5 2000   .
0.045 0.045 1000 5 1125   .

0.4 0.4 5 1000 2000  

2
1000 5

2
2500  

 

  :5عضو 

2000  
| | 720   .  

  :6عضو 

2000 2000 4000  
| |   720 720 1440 .  

  



  :7عضو 

2500 
| | 1125   .  

  :8عضو 

2500 2500 5000  
| |    1125 1125 2250	 .  

  :9عضو 

4500  
| | | | 405   .  

  :10عضو 

2000 2500 4500 9000  
|| | | || 405 405 810   .  

  

تاب :   ه از 
ولادی ی  مان  ی سا ا ی -(( نا م  ا ر ا یان)) –د رضا رضا ر ع   د

ود ی  ید  ه ا و ان   ن ع ند ی  ما وق   تاب  ه    طا
Aminhaman.iran@yahoo.com 

ی: ا ش ع   د 
www.123project.ir 


